
 
 
1. INTRODUCCIÓ 
 
El Reial decret 948/2021, de 2 de novembre, va aprovar la concessió directa a les 
comunitats autònomes d'ajudes estatals destinades a l'execució de projectes d'inversió 
dins del Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III) 
en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Aquest reial decret 
s'incardina en concret en la inversió 4 del component 3 del Pla (és a dir, l'acrònim C3:I4): 
“Pla d'impuls de la sostenibilitat i competitivitat de l'agricultura i la ramaderia (III): 
Inversions en agricultura de precisió, eficiència energètica i economia circular en el 
sector agrícola i ramader”. L’article 1 de l’RD 948/2021, de 2 de novembre, té per objecte 
l'establiment de les bases reguladores de la concessió de subvencions a programes de 
suport per a la realització d'inversions que impulsen la sostenibilitat i la competitivitat 
de l'agricultura i la ramaderia a través, entre altres, d'actuacions de millora dels sistemes 
de gestió de fems en explotacions ramaderes. En aqueixa línia, s'ha contemplat un 
conjunt d'inversions que s’inclouen en el programa 1 de suport per a l'establiment de 
nous sistemes de gestió de fems en ramaderia. Es persegueix, així, afavorir la reducció 
de les emissions de gasos contaminants i d'efecte d'hivernacle en els sectors ramaders, 
bé mitjançant actuacions relacionades amb l'adaptació o cobriment de les basses 
exteriors de fems amb o sense aprofitament energètic en la mateixa explotació, bé 
mitjançant inversions orientades a la millora de la gestió i aprofitament dels fems 
relacionades amb el tractament o valorització de les dejeccions ramaderes. 
 
La publicació de la  resolució de convocatòria possibilita a la Comunitat Valenciana 
acollir-se a aquesta línia d'ajudes, tal com queda establit en l'RD 948/2021, de 2 de 
novembre. 
 
Les persones beneficiàries que podran acollir-se a aquestes ajudes estan definides en 
l'article segon de la resolució de convocatòria. 
 
L'article quart de la resolució de convocatòria estableix les actuacions subvencionables, 
i l'article cinqué i sisé esmenten respectivament les inversions i els costos elegibles. 
 
Per a facilitar a les persones interessades la interpretació de totes aquelles inversions 
elegibles que puguen dur a terme en la seua explotació, es considera necessari 
realitzar una descripció precisa i succinta de cadascuna d'aquestes. 
 
 
2. ACTUACIONS SUBVENCIONABLES/INVERSIONS ELEGIBLES 

 
Amb caràcter general, perquè les actuacions puguen ser subvencionables tindran una 
inversió mínima de 10.000 € per projecte d'inversió i compliran les característiques 
mínimes esmentades en cadascuna d'aquestes, segons l'annex I de la resolució de 
convocatòria. 
 
La resolució de convocatòria permet l'adopció simultània de mesures contingudes en 
totes dues línies d'actuacions subvencionables, sempre que es justifique la seua 
necessitat i es complisquen els condicionants i característiques mínimes exigides en 
aquesta resolució. Per exemple: separador sòlid-líquid (actuació 2) i posterior cobriment 
de basses (actuació 1). 
 
 



 
 
 
Millora de l'eficiència mediambiental de les instal·lacions d'emmagatzematge exterior de 
les dejeccions ramaderes: consistirà en la realització d'una o diverses de les inversions 
elegibles enumerades a continuació (art. 5.1 de la resolució), relacionades amb 
l'adaptació o cobriment de les basses/depòsits exteriors de fems nous o existents amb 
o sense aprofitament energètic en la mateixa explotació, que reduïsquen les emissions 
d'amoníac, gasos d’efecte d'hivernacle i gasos contaminants. 
 
Aquesta actuació haurà de justificar una reducció de les emissions d'amoníac (respecte 
a la tècnica de referència, de bassa de purí descoberta i sense crosta) superior al 80% 
i/o reducció de les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle, emprant les tècniques 
especificades en les següents inversions elegibles. 
 
L'RD 948/2021, de 2 de novembre, estableix com a requisit per a la cobertura de basses 
i altres sistemes d'emmagatzematge de fem el sistema que permeta una reducció 
d'emissions d'amoníac superior al 80%.  
 
En aqueixa mateixa línia, l'art. 9 de l’RD 306/2020, d'ordenació de les granges porcines 
intensives, condiciona totes les explotacions de bestiar porcí, incloses les existents a 
l'entrada en vigor d'aquest reial decret, que construïsquen una bassa nova o realitzen 
qualsevol modificació de la grandària o estructura de la bassa de fem, a acompanyar-se 
de l'adopció de tècniques que reduïsquen les emissions d'amoníac en, almenys, un 80% 
respecte a la referència de les basses sense cap tipus de coberta. 
 
 
Inversions elegibles en l'actuació  1: 
 
a) Cobertura de basses i altres sistemes d'emmagatzematge de fem que permeten una 

reducció d'emissions d'amoníac superior al 80%, respecte a la tècnica de referència, 
de bassa de purí descoberta i sense crosta: 

 
1r Cobertes rígides de formigó. 
2n Cobertes rígides de fusta. 
3r Cobertes rígides de TPO (poliolefina termoplàstica). 
4t Cobertes flexibles de lona. 
5é Emmagatzematge en bossa de fem. 
6é Altres sistemes de coberta rígida o flexible. 

 
Característiques mínimes: 

- La vida útil mínima serà de deu anys. 
- En les cobertes flexibles s'inclouen cobertes en forma de botiga, cobertes voltades 

i cobertes planes. 
 
Les basses i tancs de purí amb aquest tipus de cobertes hauran de dotar-se d'obertures 
que permeten la ventilació i eviten l'acumulació de CH4 o de sistemes de gestió d'aquest 
gas que eliminen els riscos relatius a la seua acumulació o emissió a l'atmosfera. 
 
b) Cobriment de basses de fem o bosses, amb recuperació de metà i combustió en 
torxa o en caldera en la mateixa explotació. 
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Característiques mínimes: hauran de complir tots els criteris mediambientals, inclosos 
els criteris de sostenibilitat i de reducció d'emissions GEI descrits en la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018, relativa al 
foment de l'ús d'energia procedent de fonts renovables, així com la seua normativa 
derivada: 

– La vida útil mínima serà de deu anys. 
– Hauran de tindre una capacitat d'emmagatzematge adequada al període de 

retenció òptim del digestat. 
– Els depòsits hauran de suportar tensions mecàniques, químiques i tèrmiques. 
– Els depòsits han d'estar construïts a prova de fugues per a la recollida i 

transferència dels purins (p. ex. fosses, canals, desguassos, estacions de 
bombament). 

– Els depòsits tindran instal·lat un sistema de detecció de fugues, com pot ser una 
geomembrana, una capa de drenatge i un sistema de conductes de desguàs, i 
hauran de comptar amb un tancament hermètic i un sistema de recollida i 
eliminació de biogàs (torxa) o utilització com a font d'energia. 

– La base, parets i sostre dels depòsits seran impermeables, de formigó o 
revestiment plàstic (o doble revestiment). 

 
 
 
 
Millora de la gestió i aprofitament dels fems: consistirà en la realització d'una o diverses 
de les següents inversions elegibles (art. 5.2 de la resolució) relacionades amb 
l'emmagatzematge, tractament o valorització de les dejeccions ramaderes que no 
comporten un augment d'emissions d'amoníac, gasos d’efecte d'hivernacle i gasos 
contaminants. 
 
Per a aquesta actuació, s'haurà de justificar una capacitat màxima d'emmagatzematge  
dels fems produïts en la granja, mitjançant actuacions individuals o col·lectives, d’almenys 
6 mesos, que permeta una gestió i un ús adequat d’aquest mitjançant la construcció de 
nous sistemes d'emmagatzematge o adaptació dels existents fins a aconseguir el 
temps d'emmagatzematge que permeta un ús adequat dels fems.  
 
Aquestes inversions no seran elegibles en explotacions ramaderes els titulars de les 
quals estiguen obligats a complir requisits específics per a les basses de fem amb 
independència de la capacitat màxima o altres requisits particulars que s'exigisquen 
conforme a la normativa d'ordenació vigent.  
 
 
Inversions elegibles en l'actuació 2: 
 
1r Nitrificació-desnitrificació. 
Procés mitjançant el qual part del nitrogen orgànic es transforma en amoni. L'amoni 
s'oxida en nitrits i nitrats per acció de bacteris nitrificants. El sistema consisteix a passar 
el purí o la fracció líquida prèviament separada al llarg d'una sèrie de basses 
dissenyades i condicionades especialment per a aconseguir les condicions requerides 
en cada etapa. 
 
Característiques mínimes: 

- Aplicable únicament en naus/explotacions quan és necessari eliminar el nitrogen 
del fem per a evitar superar els nivells màxims de nitrogen en el sòl o aigües 
superficials o profundes (ex. zones vulnerables de la Comunitat Valenciana). 
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- Aquesta mesura haurà de disposar de sensors automatitzats per a l'operació 
automàtica de la instal·lació. 

 
2n Separació sòlid-líquid. 
Consisteix en la separació de les fraccions líquida i sòlida, que tenen diferent contingut 
de matèria seca. 
 
La separació de les dues fraccions que conté el purí es pot aconseguir utilitzant 
únicament equips mecànics (separació física) o mitjançant l'ús addicional d'agents 
químics (separació fisicoquímica). La separació pot ser per decantació natural o 
mecànica (per gravetat, centrifugació o pressió), mitjançant equips com tamisos, 
premses o filtres. Aquesta separació es pot realitzar mitjançant equips mòbils. 
 
Aquesta mesura serà aplicable quan: 

- Calga reduir el contingut de nitrogen i de fòsfor del fem per a evitar superar els 
nivells màxims de nitrogen i fòsfor en el sòl o aigües superficials o profundes o, 

- no puga transportar-se el fem per a aplicar-lo al camp a un cost raonable o, 
- siga necessari per a aplicar una altra tècnica de tractament posterior. 

 
 
3r Compostatge. 
Es tracta de la descomposició aeròbica controlada del fem sòlid o residus vegetals, per 
microorganismes, que resulta en un compost prou estable per al transport, 
l'emmagatzematge i l'aplicació al camp. La fracció sòlida dels purins, després d'haver-
se sotmés a un procés de separació sòlid-líquid, també pot compostar-se. L'oxigenació 
s'obté per inversió mecànica de les fileres o per ventilació forçada dels munts de fem. 
 
Inclou el procés de digestió aeròbica per a l'obtenció d'un compost i la maquinària 
necessària. 
 
Pot provindre d'un fem sòlid d'inici o provindre de la fracció sòlida d'altres fems 
sotmesos a separació i pels quals s'obtinga una fracció sòlida. 
 
La instal·lació de compostatge tindrà el sòl impermeabilitzat i disposarà de coberta 
d'obra o malla geotèxtil que impedisca el pas de l'aigua, però permeta l'intercanvi 
d'oxigen. 
 
Si és el cas, disposarà d'una instal·lació que permeta aconseguir el grau correcte 
d'humitat per al procés de compostatge. 
 
Els mètodes per a compostar es poden classificar en quatre grups:  

- Piles estàtiques amb ventilació passiva. Per a garantir el subministrament 
d'oxigen es poden incorporar tubs que travessen el munt de forma horitzontal o 
vertical. 

- Piles estàtiques amb ventilació forçada, que accelera l'activitat microbiana 
mitjançant un sistema de canonades combinat amb un sòl porós sobre el que 
s'assenta la massa. 

- Fileres amb agitació mecànica. En aquest cas, el compost es distribueix en munts 
de major longitud, i amb un sistema de volteig, s'aireja i homogeneïtza. 

- Reactors o sitges, que combinen la ventilació forçada i l'agitació mecànica. 
 
 



4t Construcció de nous sistemes d'emmagatzematge o adaptació dels existents fins a 
aconseguir el temps d'emmagatzematge que permeta un ús adequat dels fems. 
Aquestes inversions no seran elegibles en explotacions ramaderes els titulars de les 
quals estiguen obligats a complir els requisits específics per a les basses de fem amb 
independència de la capacitat màxima o altres requisits particulars que s'exigisquen 
conforme a la normativa d'ordenació vigent. 
 
Per a aquesta inversió el redimensionament de la capacitat d'emmagatzematge de fems 
en granges existents es podrà realitzar construint un depòsit nou, afegint-ne un altre per 
a incrementar la capacitat o utilitzant una bossa o depòsits de fem per a emmagatzemar 
el volum addicional. S'hauran de complir les condicions següents: 
 

- Tindre una vida útil mínima de deu anys. 

- La capacitat d'emmagatzematge serà d’almenys 6 mesos i adequada a les 
característiques i necessitats agronòmiques de l'entorn. Això és, amb capacitat 
suficient per a conservar els fems durant els períodes en què no és possible 
procedir a la seua aplicació al camp. 

- Per a reduir el coeficient entre la superfície d'emissió i el volum del depòsit les 
dimensions dels depòsits/basses s'ajustaran a les condicions següents: 

i. Profunditat (altura) mínima 2 metres, havent d'establir un «marge lliure» o 
distància entre la superfície de fems i la vora superior de la bassa de 0.5-0.75 
m. En els depòsits rectangulars, la proporció entre altura i superfície ha de ser 
d'1.30-50. En els depòsits circulars, la relació altura-diàmetre ha de ser d’1:3 a 
1:4. Pot augmentar-se l'altura de les parets laterals. 

ii. Inclinació mínima talús 50%. 
iii. En el cas que la profunditat no supere els 3 metres, la relació serà de: 

– Profunditat-superfície 1:5 si altura < 3m. 
– Profunditat-diàmetre 1:4 si altura < 3m. 

iv. En el cas de les bosses de fem tindran les dimensions adequades al volum 
que siga necessari emmagatzemar. 

 
Depòsits de combustibles. 

- Suportar tensions mecàniques, químiques i tèrmiques. 

- Estar construïts a prova de fugues per a la recollida i transferència dels fems 
(p. ex. fosses, canals, desguassos, estacions de bombament). 

- Tindre instal·lat un sistema de detecció de fugues, per exemple una 
geomembrana, una capa de drenatge i un sistema de conductes de desguàs. 

- Tindre la base i parets dels depòsits impermeables, de formigó o revestiment 
plàstic (o doble revestiment). 

–  La construcció d'un depòsit nou o qualsevol modificació de la grandària o 
estructura d’aquest haurà d'acompanyar-se de l'adopció de tècniques que 
reduïsquen les emissions d'amoníac en, almenys, un 80% respecte a la referència 
del depòsit sense cap tipus de coberta. 

 
Quan aquesta tècnica supose el cobriment del depòsit i quan aquest cobriment puga 
implicar l'acumulació de gas metà, s'adoptaran sistemes de gestió d'aquest gas que 
eliminen els riscos relatius a la seua acumulació o emissió a l'atmosfera. 
 
La construcció de nous sistemes d'emmagatzematge donarà suport a l'objectiu europeu 
de garantir que almenys el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no 
perillosos (exclòs el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la llista 
europea de residus establida per la Decisió 2000/532/EC) generats en el lloc de 



construcció està preparat per a la seua reutilització, reciclatge i recuperació d'altres 
materials, incloses les operacions de farciment utilitzant residus per a substituir altres 
materials, d'acord amb la jerarquia de residus i el protocol de gestió de residus de 
construcció i demolició de la UE. Els operadors limitaran la generació de residus en 
processos relacionats amb la construcció i demolició, de conformitat amb el protocol 
de gestió de residus de construcció i demolició de la UE; tenint en compte les millors 
pràctiques disponibles, i utilitzant la demolició selectiva per a permetre l'eliminació i 
manipulació segura de substàncies perilloses i facilitar la reutilització i el reciclatge 
d'alta qualitat mitjançant l'eliminació selectiva de materials, utilitzant la classificació 
disponible de sistemes per a residus de construcció i demolició. Els dissenys d'edificis i 
les tècniques de construcció donaran suport a la circularitat i, en particular, demostraran, 
amb referència a la norma ISO 20887 o altres normes per a avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per a ser més eficients 
en l'ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per a permetre la reutilització i 
reciclatge utilitzant els sistemes de classificació disponibles per a residus de 
construcció i demolició. 

 
Costos elegibles  
 
a) Els costos de disseny, redacció i direcció del projecte. Aquestes despeses, per a ser 

admeses com a cost elegible, hauran d’estar degudament contemplades i detallades 
en un document o oferta vinculant contractual formalitzada amb l'empresari o 
professional corresponent, la còpia del qual s'adjuntarà juntament amb la resta de 
documentació que ha d'acompanyar la sol·licitud d'ajuda. En cap cas s'admetrà que 
aquestes despeses superen el 4% de l'import de l'ajuda sol·licitada, amb un límit de 
10.000 euros per expedient. 

b) Els costos d'execució de les obres i instal·lacions, amb inclusió d’obra civil associada 
i instal·lacions auxiliars necessàries. 

c) La inversió en béns, equips i materials de nova adquisició. 
 
No es consideren costos elegibles les llicències, taxes, impostos o tributs. 

 
 


